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TEHNICKI LIST 23.01.02-01-HR

EUROTHERM EPS 70

1. Opis proizvoda

Toplinskoizolacijske plo¢e od ekspandiranoga polistirena; (CFC free)

2. Tehnicki podaci
Format plo¢e: 1000 x 500mm

Debljina: od 10 mm do 300 mm

3. Postojanost

Temperaturna postojanost: 80 °C dugotrajno

4. Standard
HR EN 13163

5. Kvaliteta

Clan Skupine JUE

JUB kemiéna industrija d.o.o,

Kvalitetne karakteristike proizvoda odredene su europskim standardima. Postizanje deklariranog odnosno
propisanog nivoa kvalitete osiguravamo s u JUB-u Ze uvedenim sustavom cjelovitog prac¢enja i kontrole
kvalitete ISO 9001, koji obuhvaéa dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima. U proizvodniji
proizvoda strogo poStujemo europske standarde s podruéja zastite okoliSa i osiguranja sigurnosti i zastite na

radu, Sto dokazujemo certifikatima 1ISO 14001 i OHSAS 18001.

6. Tehnicke osobine

CE- tehnici kod EPS-EN 13163 L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-CS(10)70-BS115

Osobina Oznaka Opis/podaci Jedinica Deklarirano | Tolerancija Standard
Duzina | 1000 mm L1 +3 EN 822
Sirina w 500 mm w1 +3 EN 822
Debljina T 10-300 mm T1 +2 EN 823
Pravokutnost S 1000/500 mm S1 5 EN 824
Ravnost P 1000/500 mm P4 +5 EN 825
Dimenzijska stabilnost DS 1000/500 % DS(N)5 +0,5 EN 1603
Tlaéna Cvrstoc¢a pri 10% def. CS - kPa CS(10)70 270 EN 826
Progibna ¢vrstoca BS - kPa BS115 2115 EN 12089
Vla€na ¢vrstoca okomito na povrsinu - - - - - -
Koeficijent difuzijskog otpora vl 20-40 - - - EN 12086
Koeficijent toplinskeprovodljiovsti Ao 0,039 WimK 0,039 - EN 12667
Reakcija na pozar (CE) - Eurorazred E - Eurorazred E - EN 13501-1
Reakcija na pozar - B1 - B1 - DIN 4102-1
Gustoca Pa 15-18 kg/m?® 15-18 - EN 1602




Deklarirani toplinski otpor (Omjer lambda/debljina)

Osobina Oznaka

Debljina ploce (mm) d 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120
Toplinski otporr deklarirani (m2K/W) Rp 0,25 050 |0,75|105|125|150|180| 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,15
Omjer lambda/debljina (W/m?K) Aod 390 (195|130 (098|078 |0,65| 056|049 | 043|039 | 0,35 |0,33
Debljina ploge (mm) d 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300
Toplinski otpor deklarirani Rp 3,35 |355|395|4,10 | 460 | 5,10 | 5,60 | 6,15 | 6,40 | 6,70 | 7,20 | 7,70
Omijer lambda/debelino (W/m?K) Aog | 0.30-] 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 2,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13

7. Podrucje upotrebe

« zatoplinsku izolaciju kosih krovova;

+ zatoplinsku izolaciju stropova i unutarnjih zidova;
» zasustave fasada s oblogom (npr. fasadna opeka)
« zatoplinsku izolaciju s manjim opterecenjima

8. Ugradivanje

Toplinskoizolacijske plo€e ovisno o namjeni koristenja ugradujemo lijepljenjem, mehanickim pri¢vrsc¢ivanjem
ili slobodno polaZzemo na podlogu.

9. Pakiranje

Toplinskoizolacijske ploCe su u paketu dimenzija 0,25 m3, omotanom neprozirnom PE-folijom. U svakom
paketu je deklaracijski list u skladu sa standardom HR EN 13172.

10. Skladistenje

Skladistiti u pokrivenim prostorima, odvojeno od izvora topline i plamena, ne izlagati UV zrakama, sprijeciti
dodir s nekompatibilnim materijalima/kemikalijama.

11. Postupanje s otpadnom ambalazom

Proizvoda€ jam¢€i, da je sva njegova ambalaza uklju¢ena u sustav postupanja s otpadnom ambalaZzom
(Ur.l.RS, §t. 84/06 sa svim promjenama i dopunama).

12. Certifikat

Zavod za gradbeni$tvo Slovenija, Dimi¢eva12, 1000 Ljubljana
EC izjava o sukladnosti sa zahtjevima europske direktive o gradevinskim proizvodima, koja je u skladu s
Europskim standardom EN 13163.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-026/12-zak-lis, 01.02.2012
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