JUB kemitna industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28

51-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

€lan Skupine JUB

Ustvarjamo barvito ugodje bivanja

IZJAVA O SVOISTVIMA
No. J-046/15

1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
JUBIZOL EPS 035 - W1

Predvidena upotreba ili predvidene vrste upotrebe gradevinskog proizvoda u skladu s vaze¢om
harmoniziranom tehnitkom specifikacijom, kako ih predvida proizvodaé:

Bijele ploce od ekspandiranog polistirena, s preklopom

Za toplinsku izolaciju zgrada

Naziv, registrirani trgovacki naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvodaca u skladu s
¢lankom 11(5):

JusizoL®

JUB d.o.0.

Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

Naziv ili adresa ovladtenog zastupnika, uvoznika, ¢ija ovlastenja obuhvacaju obveze odredene u
Clanku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava gradevinskog proizvoda, kao
§to je odredeno u prilogu V:
Sustav 1+

Za izjavu o svojstivma glede upotrebe gradevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani
standard:
HR EN 13163:2013

Prijavljeno tijelo:
NB 1404, Zavod za gradbenistvo Slovenije, ,

1.2



7. Navedena svojstva

CE- tehnicki kod EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-D5(70,-)1-BS115-TR150-C5(10)70
o H sy .=
Bitne karakteristike Oznaka Svojstvo Jedinica Deklarirano arn':?nmrane
tehnicke spec.
DuZina L 1000 mm L2 EN 822
Sirina W 500 mm w2 EN 822
Debljina T 10-300 mm T EN 823
Pravokutnost S 1000/500 mm S2 EN 824
Ravnost P 1000/500 mm P5 EN 825
Dimenzijska stabilnost DS(N) 1000/500 % DS(N)2 EN 1603
Dim. stabilnost pri odredenoj temp. | DS(70) 1000/500 % DS(70,-)1 EN 1604
Tlagna évrstoca pri 10% def. cs 270 kPa Cs(10)70 EN 826
Progibna ¢vrstoéa BS 2115 kPa BS115 EN 12089
Vlaéna ¢vrstoca okomito na R 2150 kPa TR150 EN 1607
povrsinu
kP NPD EN 1606
Tla€no puzanje cc NPD e
Upijanje vode — dugotrajno wL(T) NPD % NPD EN 12087
potapanjem
= = " 5 8
U.puafue vode —dugotrajno s WD(V) NPD % NPD EN 1208
difuzijom
D - NPD EN 1208
Difuzijski otpor vodene pare 1l WP .
Koeficijent toplinske provodljivosti Ao 0,035 W/mK 0,035 EN 12667
Reakcija na poiar - Eurorazred E - Eurorazred E EN 13501-1

toplinski otpor deklarirani (Omjer lambda/debljina)

Bitne karakteristike Oznaka Svojstva

Debljina ploce (mm) d 10 | 20 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Toplinski otpor deklarirani (m?K/W) Rp 0,25|055|0,85]|1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40
Omijer lambda/debljina (W/m?K) Apjg 350|175|1,17|0,88|0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,29
Debeljina ploce (mm) d 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300
Toplinski otpor deklarirani (m2K/W) Rp 3,70 | 4,00 | 4,25 | 4,55 | 5,10 | 5,70 | 6,25 | 6,85 | 7,10 | 7,40 | 8,00 | 8,55
Omjer lambda/debljina (W/m?K) Aoy 0,27 0,25|0,23|0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12

8. Osobine proizvoda, navedenog u tocki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz tocke 9. Za
izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isklju¢ivo proizvodad, naveden u tocki 4.

Potpisao za i u ime proizvodaca:

Nova vas, 22. 01. 2015 Peter Modic

Tehnolog
£ L

{ JUB d.o.0.
Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
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