VODIC - FASADNI SUSTAVI JUBIZOL

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

Vodoodbojnost zavrsne zbuke
(kg/m?2h°s - upijanje vode¥*)

Izolacijska ucinkovitost
(A=W/mK - koef. toplinske provodljivosti**)

Nijansiranje***

Zastita od algi i plijesni

Paropropusnost sustava

Zivotni vijek

ETA CERTIFIKAT

KOMPONENTE SUSTAVA:
Ljepilo

Toplinska izolacija

Temeljna zbuka

Armaturna mrezica

Temeljni premaz

Zavrsna dekorativna Zbuka
Nadogradnja sustava (zavrsna zbuka)
Profili i pri¢vrsnice

OBRADA PODZIDA / COKLA:

1 - zid/postojeca podloga

2 - ljepilo za toplinsku izolaciju
3 - toplinska izolacija (EPS/vuna)
4, 6 - temeljna Zbuka

5 - armaturna mrezica

7 - temeljni premaz

8 - zavrsna dekorativna zbuka

JUBIZOL Premium

Tehnoloski superioran samocisteci
fasadni sustav.
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JUBIZOL Ultralight fix

JUBIZOL EPS F-GO (grafitni EPS)
JUBIZOL Ultralight fix

JUBIZOL Fasadna mrezica 160 g
JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Nano finish

JUBIZOL Aerogel finish

JUBIZOL profili + PPV sidro s vijkom
EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast

JUBIZOL Strong

Fasadni sustav visoke c¢vrstoce i
fleksibilnosti, otporan na tucu.
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JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL EPS F- 035-WO (bijeli EPS)
JUBIZOL Strong fix (6 mm)

JUBIZOL Fasadna mrezica 160 g - 2X
JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL CarbonStrong finish

JUBIZOL profili + PPV sidro s vijkom
EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast

-
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* Osim navedenih komponenti sustava, moguce su i dodatne kombinacije materijala - ovisno o sustavu i njegovoj namjeni.

* Za provjeru kombinacija materijala u sustavima mozete se obratiti na besplatni 0800 2000 99 ili na info@jub.hr.

* Za kupnju fasadnog sustava JUBIZOL, izradujemo besplatnu simulaciju nijansi zavrsne Zbuke na fotografiji objekta.

* U slucaju izdavanja garancije, prije pocetka radova kontaktirati JUB komercijalnog predstavnika i procitati garancijske uvjete!

JUBIZOL Micro air

Visoka paropropusnost sustava
za ugodne klimatske uvjete u

interijeru.
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JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL EPS F-W2 (bijeli EPS s rupicama)
JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Fasadna mrezica 160 g
JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Silicone finish

JUBIZOL Nano finish

JUBIZOL profili + PPV sidro s vijkom

EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast
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JUBIZOL EPS Standard

Najcesci odabir, vise od 40 godina.
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JUBIZOL Ljepilo

JUBIZOL EPS F-WO (bijeli EPS)
JUBIZOL EPS Lepilna malta
JUBIZOL Fasadna mrezica 160 g
JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Acryl finish

JUBIZOL Unixil finish

JUBIZOL profili + PP/PSK sidro
EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast
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Upijanje vode (kg/m*h°%)*

Upojnost vode mora biti $to manja, odnosno sto
bolja vodoodbojnost

Razred I. (w1)
visoko upijanje vode
w,, 2 0,5 kg/m*h°*

Razred Il. (w2)
srednje upijanje vode
0,1 kg/m*h**< w, < 0,5 kg/m*h®*

Razred Ill. (w3)
nisko upijanje vide
w,, < 0,1 kg/m*h°*

Fasadni sustavi s preporukom

FYJUB  JuBIZOL

JUBIZOL MW

Najvisi razred otpornosti na pozar.
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JUBIZOL Ljepilo

Fasadna mineralna vuna
JUBIZOL Lepilna malta (4-6 mm)
JUBIZOL Fasadna mrezica 160 g
JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Silicate finish

JUBIZOL Silicone finish
JUBIZOL profili + PP/PSK sidro
EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast
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Koef. toplinske provodljivosti**

A=W/mK

nizi koeficijent A osigurava bolju toplinsku
izolativnost

+ najbolju toplinsku izolativnost ostvaruje
grafitni EPS (0,031)

JUBIZOL Basic

Ekonomican sustav.
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JUBIZOL Ljepilo

JUBIZOL EPS F-WO (bijeli EPS)
JUBIZOL Base fix

JUBIZOL Fasadna mrezica 160 g
JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Acryl finish XS

JUBIZOL Acryl finish

JUBIZOL profili + PP/PSK sidro
EPS STRONG + JUBIZOL Kulirplast
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Nijansiranje***

pastel - svijetle nijanse,
oznake E, F u ton karti

E F
medium - nijanse srednjeg intenziteta,
oznake C, D u ton karti
C D

intensive - nijanse jaceg intenziteta,
oznake A, B u ton Karti

- B



VODIC - FASADNI SUSTAVI JUBIZOL

JUBIZOL Premium

Tehnoloski napredni materijali
osiguravaju vrhunske karakteristike
sustava.

Grafitni EPS osigurava najbolju
toplinsku izolativnost.

JUBIZOL Nano finish / Aerogel finish
- Zbuke na silikonskoj osnovi odlikuje
visoka paropropusnost, visoka
vodoodbojnost i odli¢na otpornost
na alge i plijesni, Sto dugorocno
osigurava nepromijenjeni izgled
fasade.

Nanotehnologija omogucava efekt
samociscenja - slabije zadrzavanje
prljavstine, prasine i kapljica vode na
fasadnoj povrsini.

JUBIZOL Strong

Visoka otpornost fasadnog sustava
na tucu, do 10x veca otpornost
na udarce, perforaciju i oStecenja
uzrokovana toplinskim skupljanjima/
rastezanjima.

Povecana progibna i vla¢na ¢vrstoca
postizu se dvostrukim armiranjem
armaturnom mrezicom i temeljnom
Zbukom s mikroarmiranim
dodacima.

JUBIZOL CarbonStrong finish -
zavrsna dekorativna Zbuka iznimne
¢vrstoce i elasticnosti sa karbonskim

i bazaltnim vlaknima.

Bijeli EPS 035 - vrlo dobra izolacijska
svojstva, poboljSana izolativnost.

JUBIZOL Micro air

Fasadni sustav na bazi EPS-a s
rupicama, visoke paropropusnosti.

Perforirana EPS ploca s
rupicama osigurava do 3x vecu
paropropusnost u odnosu na
standardni EPS.

Bijelo visoko paropropusno ljepilo
i zavrsna silikonska Zbuka dodatno
osiguravaju odli¢nu paropropusnost
i vodoodbojnost sustava.

Ugodni mikroklimatski uvjeti u
interijeru.

Jednostavnije ugradnje i cjenovno
povoljniji sustav od sustava na bazi
mineralne vune.

JUBIZOL EPS Standard

Sustav temeljen na znanju i iskustvu
koji zadovoljava potrebe najveceg
broja kupaca.

Optimalni odnos cijene i kvalitete;
bijeli EPS, zavrsna akrilna
dekorativna zbuka dostupna u
Sirokom spektru nijansi.

Zbog svoje jednostavne izvedbe,
prvi je izbor vecine izvodaca.
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JUBIZOL MW

Toplinska izolacija mineralne vune

osigurava visoku paropropusnost,

najvisi razred otpornosti na pozar i
vrlo dobra izolacijska svojstva.

JUBIZOL Silicate finish - zavrsna
silikatna visoko paropropusna
dekorativna Zbuka idealan je odabir u
smislu visoke paropropusnosti cijelog
sustava.

JUBIZOL

Fasadni sustavi s preporukom

JUBIZOL Basic

Ekonomican sustav - cjenovno
najpovoljnija opcija.

Dobra izolacijska svojstva bijelog
EPS-a u kombinaciji sa zavrSnom
akrilnom dekorativnom Zbukom, uz
ograniceni spektar nijansi.

MOGUCA JE KOMBINACIJA SUSTAVA | KOMPONENTI, PREMA ZAHTJEVIMA

JuBIZOL, |

KOJE USLUGE NUDIMO KUPCIMA?

+ Stru¢no savjetovanje

+ Tehnicka podrska na terenu
+ Preporuka izvodaca radova sa JUB certifikatom

« Besplatne simulacije nijansi zavrsnog sloja iskljucivo za kupce JUBIZOL
sustava

+ JUB Design Studio sa uzorcima nijansi zavrsnih zbuka i fasadnim detaljima

+ Web aplikacije izra¢una specifikacije materijala i gradevinske fizike

INVESTITORA TE LOKACII | ARHITEKTURI OBJEKTA.

DODATNA JUBIZOL SUSTAVNA RJESENJA

JUBIZOL Kulirplast - obrada podzida / cokla kuce (najnizi dio objekta neposredno uz teren)

JUBIZOL Decor - imitacija razlicitih prirodnih materijala na fasadi (opeka, drvo, kamen...) / JUBIZOL Glitter - Sljokice na fasadi
JUBIZOL Smooth - glatki zavr$ni izgled fasadne povsine

JUBIZOL Horizontal - toplinsko izolacijski sustav za podne povrsine balkona / terasa

JUBIZOL Passiv - certificirana rjeSenja za pasivnu gradnju

Za vise informacija mozete se obratiti na 0800 2000 99 ili info@jub.hr.

40%

f Proizvedeno

ustede _ uSloveniji

JESTE LI ZNALI? ©

JUBIZOL sustavi uspjesno se proizvode i ugraduju ve¢ skoro 50 godina.

Prosle godine je ugradeno 7.340.000 m? JUBIZOL fasadnog sustava.

Ugradnjom JUBIZOL sustava pridonosite smanjenju emisije CO, za cca. 300.000 t/god.

Ugradnja JUBIZOL sustava znaci ustedu energije za grijanje i hladenje, osigurane optimalne klimatske uvjete u interijeru te povecava vrijednost nekretnine.
Svi toplinsko izolacijski sustavi imaju ETA certifikat - Europsko tehnicko dopustenje.

Posjedujemo Okolisnu deklaraciju proizvoda kao temelj odrzive gradnje - EPD Certifikat.

JUBIZOL toplinsko izolacijski sustav je u cijelosti proizveden u JUB tvornicama.

Razvojno-istrazivacki centar JUB jedan je od najnaprednijih centara takve vrste u europskoj industriji.
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JUB Akademija organizira interne i vanjske edukacije poslovnih partnera na svim trzistima.




