
Tražite boju koja sprječava pojavu i razvoj bakterija te zidne plijesni?

1. Boja primjerena za prehrambenu industriju, 
javne ustanove i ostale objekte u kojima je 
zahtijevana vrhunska čistoća i higijena.

2. Sprječava pojavu i razvoj bakterija te zidne 
plijesni.

3. Boju je moguće nijansirati u pastelnim/
svijetlim nijansama.

• Standard SIST EN 15457 
otpornost filma na plijesni

• Standard ISO 2812-4:2007  
otpornost na dezinfekcijska sredstva

•  Standard ISO 22196  
otpornost filma na bakterije

3 glavne karakteristike:   
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OD PROBLEMA 
DO RJEŠENJA

za unutarnje zidne 
površine  
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Ulica hrvatskih branitelja 11, 
10430 Samobor
T: +385 1 6194 340,
E: info@jub.hr

94
00

38
2 

 | 
 ja

n 
20

21

Kada na zidnoj površini uočite problem koji želite 
brzo i kvalitetno sanirati, rješenje je dostupno 
u širokoj ponudi unutarnjih boja JUPOL. Na 
raspolaganju su specijalni proizvodi razvijeni 
namjenski za problematične površine: JUPOL 
Citro, JUPOL Block, JUPOL Amikol, JUPOL 
Strong.

U 3 koraka možete brzo 
i jednostavno riješiti 
poteškoće kao što su: 
• alge i zidna plijesan,
• mrlje na zidnim     

površinama,
• pojavu i razvoj bakterija,
• visokoopterećene  površine 

koje zahtijevaju visoku 
otpornost na čišćenje.

QUICK - FIX

OD PROBLEMA DO RJEŠENJA



Rješenje u 3 koraka:  

1. Učvršćivanje manje kvalitetnih podloga 
(po potrebi) 1x JUPOL Gold ili 1x JUKOL Primer 
(JUKOL Primer : voda = 1 : 1).

2. Blokada mrlja i završni sloj: 2-3x JUPOL Block 
(nijanse po ton karti JUB - pastelne nijanse).

3. Za postizanje intenzivnije nijanse, 
preporučujemo dodatni završni premaz bojom 
JUPOL Gold ili JUPOL Brilliant.

3 glavne karakteristike:

1. 10 puta veća perivost u 
odnosu na uobičajene 
unutarnje zidne boje.

2. Boja iznimno otporna na 
mrlje.

3. Do 5 godina garancije na 
nepromijenjena svojstva filma 
boje.*

           * Uvjeti garancije su navedeni u Garancijskoj izjavi.

Rješenje u 3 koraka:

Imate problema s algama i zidnom plijesni
na unutarnjim površinama?

Imate poteškoće s mrljama
na zidnim površinama?

Tražite snažnu boju,                  
visokootpornu na čišćenje?
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1. Mokrom krpom dobro obrišemo 
zaražene površine.

2. Kad se površine osuše, 
premažemo ih ALGICID-om Plus 
(ALGICIDE : voda = 1 : 5).

3. Nakon 8 do 12 sati, kad su 
površine potpuno suhe,  
nanosimo boju JUPOL Citro.

3 glavne karakteristike:

1. Učinkovito rješenje problema 
sa zidnim algama i plijesnima 
proizvodima ALGICIDE Plus i JUPOL 
Citro. 

2. Mogućnost brze i jednostavne 
sanacije. 

3. Dugotrajni izgled »zdrave i čiste 
površine«.    


